
 
 

 
 

SAW INOX Desincrustante 
 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 

Desincrustante ácido para instalaciones de acero 
inoxidable. 

 

2. INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 

Ácido nítrico CAS 7697-37-2, Ácido fosfórico CAS 7664-
38-2, Óxido de metil, lauril, benzil amonio 

 

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Producto corrosivo: Causa daño severo. Principales 
medios de entrada: Inhalación, contacto con la piel, ojos, 
ingestión. 

Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite 
respirar la neblina del producto, no lo ingiera. Lávese 
bien después de manipular. 

Contacto con la piel y ojos: Los síntomas incluyen 
quemaduras químicas, dolor, rojez y destrozos del tejido.  

Ingestión: Causa daños o quemaduras químicas al 
esófago y a las membranas mucosas con síntomas de 
dolor, náusea, vómito y diarrea. La aspiración del 
producto hacia los pulmones puede ocurrir durante 
ingestión o vómito, resultando en daño pulmonar. 

Inhalación: La respiración de la neblina de producto 
puede causar irritación a las vías respiratorias con 
síntomas de molestia y secreción nasal y tos. 

 

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

Ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con  agua 
durante un mínimo de 15 minutos. Quítese lentes de 
contacto. Busque atención médica.           

Piel: Quítese la ropa contaminada. Enjuague bien la piel 
con abundante agua durante un mínimo de 15 minutos. 
Busque atención médica si la irritación persiste. Lave la 
ropa contaminada antes de utilizarla de nuevo.  

Inhalación: En el caso de irritación al sistema respiratorio, 
traslade la persona al aire fresco. Busque atención 
médica si la irritación persiste.  

Ingestión: No induzca al vómito a menos que así lo 
indique un médico o un centro de control de venenos. 
Beba uno o dos vasos de agua para diluir el producto. 
Busque atención médica. No le dé nada por boca a una 
persona inconsciente. Centro Nacional de Intoxicaciones 
0800-333-0160. 

 

5. EXTINCION DE INCENDIOS 

Punto de inflamabilidad: No Inflamable 

Extensión de llama: N.A. 

Agentes de extinción adecuados: CO2, polvo químico, o 
chorro de agua. Para grandes incendios  usar chorro de 
agua o espuma resistente al alcohol. 

Equipo de protección personal: No es necesario equipo 
especial para combatir el fuego 

Procedimientos especiales para combatir fuego: Use agua 
en forma de spray para enfriar los envases. No agregar 
agua dentro de los contenedores. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 

Circunscribir el derrame, con material inerte (diatomeas, 
arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y 



 
 

 
 

colocar en un lugar para su disposición final. Lavar con 
agua pequeños derrames. Utilizar  ropa, lentes y guantes 
de seguridad resistentes a ácidos para contener el 
derrame. Evite eliminar en drenajes o surcos de agua sin 
previa neutralización. Lavar el área afectada con agua. 
Desechar los residuos según legislación local. 

 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

No trasvase el producto salvo expresa recomendación del 
proveedor.  Usar reglas comunes para   trabajar con pro-
ductos químicos. Utilice lentes de seguridad y guantes 
para manipular el producto. Almacenar en un lugar fresco 
y seco. Evitar  temperaturas extremas y almacenar lejos 
de productos clorados. 

Productos incompatibles: Productos clorados y álcalis.  

 

8. INFORMACION ESPECIAL SOBRE LA PROTECCION 

Protección respiratoria: No se requiere en la mayoría de 
las condiciones de uso, sin embargo si sobrepasa los 
límites de exposición (vea sección II) o si una irritación a 
las vías respiratorias ocurre, debe considerar el uso de un 
respirador aprobado por NIOSH que sea adecuado para 
las condiciones de uso y los productos químicos 
nombrados en la Sección II. 

Ventilación: Proporcione una buena ventilación general. 
Algunas operaciones pueden requerir de ventilación local 
de escape. 

Guantes de protección de goma o resistentes al ácido. 

Protectores de ojos: Gafas resistentes a salpicaduras para 
evitar el contacto. 

Otro equipo protector: Estaciones para lavar los ojos y 
centros de lavado deben ser accesibles fácilmente. 
Consulte 29 CFR 1910.132-138 para mayor orientación.  

 

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Apariencia y olor……………………….……...Líquido traslúcido incoloro 

pH directo (25 °C)…………………………………………….………….1.0+/-0.25 

pH (25°C, 1%)…………………………………………….………………2.0 +/- 0.50 

Densidad a 20 ºC (g/ml)…………..………………………………1.15  +/-0.01 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Producto estable. No exponer a altas temperaturas. 
Evitar mezclar con otros productos cáusticos o metales. 
No se conocen reacciones peligrosas de descomposición. 
No se conocen productos peligrosos de la combustión. 
No ocurre polimerización peligrosa. 

 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Toxicidad aguda: Basada en LD (oral) estimada entre 200-
2000 mg/kg. 

Toxicidad crónica: No conocida 

Efectos locales: Causa quemaduras 

Sensibilización alergénica: No establecida 

Contacto con la piel y ojos: Corrosivo. Causa severas 
quemaduras. 

Inhalación: severamente irritante, los vapores causan 
irritación del aparato respiratorio. 

Ingestión: Corrosivo. Causa quemaduras en boca, 
garganta. Peligro de perforación en el estómago y 
esófago.  

 

 

 



 
 

 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 

Producto estable. Elaborado con materias primas 
biodegradables. Puede producir acidificación  si se vierte 
sin tratamiento en el medio ambiente. No 
bioacumulable. 

 

13. DISPOSICION 

Disponer de los residuos según legislación local. No 
verter el producto puro por el desagüe. Eliminar los 
embalajes o envases contaminados según legislación 
local. 

 

14. TRANSPORTE 

Transporte por tierra: Clase ADR/RID: 8 ONU Nº 2031, 
ACIDO NITRICO EN SOLUCION.  

Identificación de peligro 80, guía 157. Grupo de empaque 
II. 

Transporte marítimo: Clase IMDG: 8 ONU Nº 2031, ACIDO 
NITRICO EN SOLUCION. Identificación de peligro 80, Guía 
157. Grupo de empaque II. 

Transporte aéreo: Clase IATA-DGR: 8 ONU Nº 2031, 
ACIDO NITRICO EN SOLUCION. Identificación de peligro 
80, guía 157. Grupo de empaque II. 

 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

Normas nacionales aplicadas Norma IRAM 41144  

Marcas en la etiqueta: Corrosivo 

Frases R 

8 Peligro de fuego en contacto con materiales 
combustibles. 

35 Causa severas quemaduras 

Frases S 

23 No respirar vapores. 

26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase al médico. 

28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua y jabón. 

36/37/39 Use indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos y cara. 

45 En caso de accidente o malestar, consulte 
inmediatamente al médico mostrándole el rótulo del 
producto. 

 

16. INFORMACION ADICIONAL 

Los datos consignados en esta hoja informativa fueron 
obtenidos de fuentes confiables. Las opiniones 
expresadas en este formulario son las de profesionales 
capacitados. La información que se entrega en él es la 
conocida actualmente sobre la materia. Considerando 
que el uso de esta información y de los productos esta 
fuera del control de H2OCONTROL  S.R.L., la empresa no 
asume responsabilidad alguna por este concepto. 
Determinar las condiciones de uso seguro del producto 
es obligación del usuario.  


