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Desincrustante ácido 

R
DA TECNOLOGÍA

Ingeniería en Limpieza y Sanitización
 
1. DESCRIPCIÓN 
 
Desincrustante ácido formulado para su uso en 
limpiezas CIP/COP, cañerías e instrumentos en 
general. Remueve todo tipo de incrustaciones 
minerales, como así también residuos óxidos, que 
sirven de sustrato inorgánico dónde se forman las 
colonias bacterianas. 
 
Su alto poder humectante permite atacar zonas 
de difícil acceso, y que, por características de 
proceso, suelen ser las mas afectadas por 
incrustaciones de minerales de calcio, magnesio y 
hierro.  
 
Para garantizar un máximo rendimiento del 
producto, las superficies deben ser lavadas 
primeramente con ALK-61 y enjuagadas con agua 
antes de comenzar la limpieza ácida. 
 
2. VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 
 Alarga la vida útil y mejora la calidad del 

producto final. 
 Permite optimizar tiempos muertos 

maximizando la productividad de la 
planta. 

 Alto poder humectante, permitiendo 
mayor penetración.  

 Disuelve depósitos minerales, evitando así 
obstrucciones por incrustación. 

 De fácil enjuague, lo que permite 
disminuir el consumo de agua y un ahorro 
en el costo de tratamiento del efluente. 
 

3. ESPECIFICACIONES 
Aspecto Traslucido 
Densidad (20°C) [g/cm3] 1,19 ± 0,02 
pH (sol. 1%) 1 - 3 
Vida útil 1 año 

 

 
4. PRESENTACIONES 
 

 Bidones x 20 lts. 
 Bidones x 10 lts. 
 Bidones x 5 lts. 
 Botellas x 1 lt. 

 
5. CONCENTRACIONES DE USO 
 
Diluir según las siguientes recomendaciones: 
 

 Suciedad liviana: 0,1 – 0,3 % 
 Suciedad media: 0,3 – 0,5 % 
 Suciedad pesada: 0,5 – 1,0 % 

 
Se sugiere adecuar la concentración de acuerdo a 
las necesidades de su proceso. 
 
6. PRECAUCIONES DE MANIPULEO Y 
ALMACENAJE 
 

 Utilizar únicamente sobre superficies de 
acero inoxidable. 

 Almacenar el producto en su envase 
original, en depósitos cubiertos a baja 
temperatura y bien ventilados. 

 No mezclar con otros productos. 
 Mantener este producto alejado del 

alcance de los niños. 
 Utilizar equipos de protección personal 

para su manipuleo. 
 

Usar gafas de seguridad, guantes químicamente 
resistentes y ropa impermeable durante su 
manipulación.  
Para mayor información, consultar hoja de 
seguridad del producto. 

 


